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Präzisionsbuchsen – 
leisten EBLG 
RM=2,54 mm, BH=7,0 mm,  

für Ø 0,70 ‐ 0,90mm & □ 0,635 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐, zwei‐ und dreireihige 
Präzisionsbuchsenleiste mit gedrehten 
Kontakten im Raster 2,54mm und Bauhöhe = 

7,0 mm. Für Kontakt Ø 0,70 ‐ 0,90mm und □ 

0,635 mm. und bis max 50 Pole pro Reihe. Die 
Bauform der dreireihigen Buchsenleiste 

unterscheidet sich von der ein‐ und 
zweireihigen Bauform. Wir konfektionieren die 
Leiste in jede gewünschte Polzahl. 

Passt zu 

ESGX, FSGX, S‐ESGX, ESGD, FSGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S‐ESAX 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich ‐55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol, 2x2 ‐ 2x50 Pol, 3x3 ‐ 3x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

 
 

SMD-Präzisionsbuchsen – 
leisten S-EBLG 
RM=2,54 mm, BH=7,0 mm,  

für Ø 0,70 ‐ 0,90mm & □ 0,635 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige SMD 
Präzisionsbuchsenleiste mit gedrehten 
Kontakten im Raster 2,54mm und Bauhöhe = 

7,0 mm. Für Kontakt Ø 0,70 ‐ 0,90mm und □ 

0,635 mm. und bis max 50 Pole pro Reihe. 
Wir konfektionieren die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl. 

Passt zu 

ESGX, FSGX, S‐ESGX, ESGD, FSGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S‐ESAX 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich ‐55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol, 2x2 ‐ 2x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Pick & Place Pads, Tape & 

Reel Verpackung 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

 
 

Präzisionsbuchsen – 
leisten EBLA 
RM=2,54 mm, BH=7,0 mm,  

für Ø 0,70 ‐ 0,90mm & □ 0,635 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige abgewinkelte 
Präzisionsbuchsenleiste mit gedrehten 
Kontakten im Raster 2,54mm und Bauhöhe = 

7,0 mm. Für Kontakt Ø 0,70 ‐ 0,90mm und □ 

0,635 mm. und bis max 50 Pole pro Reihe. 
Wir konfektionieren die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl. 

Passt zu 

ESGX, FSGX, S‐ESGX, ESGD, FSGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S‐ESAX 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich ‐55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol, 2x2 ‐ 2x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

 
 

SMD-Präzisionsbuchsen – 
leisten S-EBLA 
RM=2,54 mm, BH=7,0 mm,  

für Ø 0,70 ‐ 0,90mm & □ 0,635 mm, 

liegend 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Einreihige SMD Präzisionsbuchsenleiste 
liegend mit gedrehten Kontakten im Raster 
2,54mm und Bauhöhe = 7,0 mm. 

Für Kontakt Ø 0,70 ‐ 0,90mm und □ 0,635 mm. 

und bis max 50 Pole pro Reihe. Wir 
konfektionieren die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl. 

Passt zu 

ESGX, FSGX, S‐ESGX, ESGD, FSGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S‐ESAX 

  

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich ‐55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Pick & Place Pads, Tape & 

Reel Verpackung 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

 
 

Präzisionsbuchsen – 
leisten EBLG42 
RM=2,54 mm, BH=4,2 mm,  

für Ø 0,70 ‐ 0,90mm & □ 0,635 mm 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Ein- und zweireihige Präzisionsbuchsenleisten 
mit gedrehten Kontakten im Raster 2,54mm 
und Bauhöhe = 4,2 mm. 

Für Kontakt Ø 0,70 ‐ 0,90mm und □ 0,635 mm. 

und bis max 32 Pole pro Reihe. Wir 
konfektionieren die Leiste in jede gewünschte 
Polzahl. 

Passt zu 

ESGX, FSGX, S‐ESGX, ESGD, FSGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S‐ESAX 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich ‐55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x32 Pol, 2x2 - 2x32 Pol, 3x3 ‐ 3x32 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

 
 

Präzisionsbuchsen – 
leisten EBLG29 
RM=2,54 mm, BH=2,9 mm,  

für Ø 0,70 ‐ 0,90mm & □ 0,635 mm 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Ein- und zweireihige Präzisionsbuchsenleiste 
mit gedrehten Kontakten im Raster 2,54mm 
und Bauhöhe = 2,9 mm. 

Für Kontakt Ø 0,70 ‐ 0,90mm und □ 0,635 mm. 

und bis max 64 Pole pro Reihe. Wir 
konfektionieren die Leiste in jede gewünschte 
Polzahl. 

Passt zu 

ESGX, FSGX, S‐ESGX, ESGD, FSGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S‐ESAX 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich ‐55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x64 Pol, 2x2 – 2x64 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

 
 

Präzisionsbuchsen – 
leisten BL24 
RM=2,54 mm, BH=2,4 mm,  
für Ø 0,40 ‐ 0,56mm 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Einreihige ultraflache Präzisionsbuchsenleiste 
mit gedrehten Kontakten im Raster 2,54 mm 
und Bauhöhe = 2,4 mm. 

Für Kontakt Ø 0,40 ‐ 0,56mm und bis max 64 
Pole pro Reihe. Wir konfektionieren die Leiste 
in jede gewünschte Polzahl. 

Passt zu 
RGX5, RGD5 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich ‐55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x64 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

 
 

Präzisionsbuchsen – 
leisten BL31 
RM=2,54 mm, BH=3,1 mm,  
für Ø 0,40 ‐ 0,56mm 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige flache 
Präzisionsbuchsenleiste mit gedrehten 
Kontakten im Raster 2,54mm und Bauhöhe = 
3,1 mm. 

Für Kontakt Ø 0,40 ‐ 0,56mm und bis max 64 
Pole pro Reihe. Wir konfektionieren die Leiste 
in jede gewünschte Polzahl. 

Passt zu 
RGX5, RGD5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich ‐55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x64 Pol, 2x2 ‐ 2x64 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

 
 

Präzisionsbuchsen – 
leisten BL42 
RM=2,54 mm, BH=4,2 mm,  
für Ø 0,40 ‐ 0,56mm 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige flache 
Präzisionsbuchsenleiste mit gedrehten 
Kontakten im Raster 2,54mm und Bauhöhe = 
4,2 mm. 

Für Kontakt Ø 0,40 ‐ 0,56mm und bis max 64 
Pole pro Reihe. Wir konfektionieren die Leiste 
in jede gewünschte Polzahl. 

Passt zu 
RGX5, RGD5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich ‐55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x64 Pol, 2x2 ‐ 2x64 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Präzisionsbuchsen – 
leisten BLV 
RM=2,54 mm, BH=2,8 mm,  
für Ø 0,40 ‐ 0,56mm 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige flache 
Präzisionsbuchsenleiste mit gedrehten 
Kontakten im Raster 2,54mm und Bauhöhe = 
4,2 mm. 

Für Kontakt Ø 0,40 ‐ 0,56mm und bis max 64 
Pole pro Reihe. Wir konfektionieren die Leiste 
in jede gewünschte Polzahl. 

Passt zu 
RGX5, RGD5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich ‐55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
Verfügbare Kontaktlängen 
L1 L2 D1 D2 

6,00 4,20 1,00 0,51 

7,00 4,20 1,00 0,51 

8,00 4,20 1,00 0,51 

9,00 4,85 1,00 0,46 

10,00 4,20 1,00 0,51 

11,00 4,20 0,85 0,51 

12,00 4,20 1,00 0,51 

13,00 4,20 1,00 0,51 

15,00 4,20 1,00 0,51 

18,00 4,20 1,00 0,51 

22,00 4,20 1,00 0,51 

33,00 4,20 1,18 0,51 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x64 Pol, 2x2 ‐ 2x64 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

 
 

Buchsenleisten TBLG 
RM = 2,54 mm, BH =8,50 mm,  

für □ 0,635 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐, zwei‐ und dreireihige Buchsenleiste im 

Raster 2,54mm, für Kontakt □ 0,635 mm, 

Bauhöhe 8,50 mm und bis max. 40 Pol 
pro Reihe. Wir können die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl konfektionieren. Jede 
gewünschte Bestückung ist realisierbar. 

Passt zu 

ESGX, S‐ESGX, FSGX, FSGD, ESGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S-ESAX 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn30 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Nennspannung 250 V AC 

Spannungsfestigkeit 1000 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol, 3x3 ‐ 3x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Pick & Place Pads, 

Stangenverpackung, Tape & Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Buchsenleisten TBLA 
RM = 2,54 mm, BH =8,50 mm,  

für □ 0,635 mm, 

90° gewinkelt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐, zwei‐ und dreireihige 90° gewinkelte 
Buchsenleisten im Raster 2,54mm, für Kontakt 

□ 0,635 mm, Bauhöhe 8,50 mm und bis 

max. 40 Pol pro Reihe. Wir können die Leiste in 
jede gewünschte Polzahl konfektionieren. Jede 
gewünschte Bestückung ist realisierbar. 

Passt zu 

ESGX, S‐ESGX, FSGX, FSGD, ESGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S-ESAX 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn30 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Nennspannung 250 V AC 

Spannungsfestigkeit 1000 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol, 3x3 ‐ 3x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Stangenverpackung, Tape 

& Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

 
 

SMD-Buchsenleisten S-TBLG 
RM = 2,54 mm, BH =7,10 mm,  

für □ 0,635 mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige SMD Buchsenleiste im 

Raster 2,54mm, für Kontakt □ 0,635 mm, 

Bauhöhe 7,10 mm und bis max. 40 Pol 
pro Reihe. Wir können die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl konfektionieren. Jede 
gewünschte Bestückung ist realisierbar. 

Passt zu 

ESGX, S‐ESGX, FSGX, FSGD, ESGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S-ESAX 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn30 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Nennspannung 250 V AC 

Spannungsfestigkeit 1000 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Pick & Place Pads, 

Positionierungszapfen, 
Stangenverpackung, Tape & Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

SMD-Buchsenleisten S-TBOS 
RM = 2,54 mm, BH =3,71 mm,  

für □ 0,635 mm, 

durchsteckbar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Zweireihige durchsteckbare SMD 
Buchsenleiste im Raster 2,54mm, für Kontakt 

□ 0,635 mm, Bauhöhe = 3,71 mm 

und bis max. 40 Pol pro Reihe. Jede 
gewünschte Bestückung ist realisierbar. 

Passt zu 

ESGX, S‐ESGX, FSGX, FSGD, ESGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S-ESAX 

  



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn30 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Nennspannung 250 V AC 

Spannungsfestigkeit 1000 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Pick & Place Pads, 

Positionierungszapfen, 
Stangenverpackung, Tape & Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

 
 

Buchsenleisten NBLG 
RM = 2,54 mm, BH =5,0 mm,  

für □ 0,635 mm, 

niedrigbauend 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige niedrigbauende 
Buchsenleiste im Raster 2,54mm, für Kontakt 

□ 0,635 mm, Bauhöhe 5,0 mm und bis 

max. 40 Pol pro Reihe. Wir können die Leiste in 
jede gewünschte Polzahl konfektionieren. 

Passt zu 

ESGX, S‐ESGX, FSGX, FSGD, ESGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S-ESAX 

  

 
 
 
 
 
 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn30 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Nennspannung 250 V AC 

Spannungsfestigkeit 1000 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Pick & Place Pads, 

Stangenverpackung, Tape & Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Buchsenleisten NBLA 
RM = 2,54 mm, BH =5,0 mm,  

für □ 0,635 mm, 

niedrigbauend 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Einreihige niedrigbauende Buchsenleiste im 

Raster 2,54mm, für Kontakt □ 0,635 mm, 

Bauhöhe 5,0 mm und bis max. 40 Pol pro 
Reihe. Wir können die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl konfektionieren. Jede 
gewünschte Bestückung ist realisierbar. 

Passt zu 

ESGX, S‐ESGX, FSGX, FSGD, ESGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S-ESAX 

  

 
 
 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn30 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Nennspannung 250 V AC 

Spannungsfestigkeit 1000 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Stangenverpackung, Tape 

& Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Buchsenleisten NBLD 
RM = 2,54 mm, BH =5,0 mm,  

für □ 0,635 mm, 

niedrigbauend, durchsteckbar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Niedrigbauende einreihige Buchsenleiste im 

Raster 2,54mm, für Kontakt □ 0,635 mm, 

Bauhöhe 5,0 mm und bis max. 40 Pole 
pro Reihe. Wir können die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl konfektionieren. Jede 
gewünschte Bestückung ist realisierbar. 

Passt zu 

ESGX, S‐ESGX, FSGX, FSGD, ESGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S-ESAX 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn30 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Nennspannung 250 V AC 

Spannungsfestigkeit 500 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Pick & Place Pads, 

Stangenverpackung, Tape & Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Buchsenleisten SBLD 
RM = 2,54 mm, BH = 8,5 mm,  

für □ 0,635 mm, 

durchsteckbar 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Zweireihige durchsteckbare Buchsenleiste im 

Raster 2,54mm, für Kontakt □ 0,635 mm, 

Bauhöhe = 8,5 mm und bis max. 40 Pol pro 
Reihe. Jede gewünschte Bestückung ist 
realisierbar. 

Passt zu 

ESGX, S‐ESGX, FSGX, FSGD, ESGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S-ESAX 

  



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn30 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Nennspannung 250 V AC 

Spannungsfestigkeit 1000 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Buchsenleisten SBLG 
RM = 2,54 mm, BH = 8,5 mm,  

für □ 0,635 mm, 

Snap-In 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige Snap‐In Buchsenleiste im 

Raster 2,54mm, für Kontakt □ 0,635 mm, 

Bauhöhe = 8,5 mm und bis max. 40 Pol pro 
Reihe. Jede gewünschte Codierung ist 
realisierbar. 

Passt zu 

ESGX, S‐ESGX, FSGX, FSGD, ESGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S-ESAX 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn30 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Nennspannung 250 V AC 

Spannungsfestigkeit 1000 V AC 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Buchsenleisten HBLG 
verschiedene Bauhöhen, RM = 2,54 mm, 
hochbauend 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐, zwei‐und dreireihig hochbauende 
Buchsenleiste in verschiedenen Bauhöhen und 
Stiftlängen für Paketmontage. 
Raster 2,54 mm bis max 40 Pol pro Reihe, 

Gabelfederkontakt für Pin □ 0,635 mm. 

Durch Verwendung von Isokörpern mit 
verschiedenen Bauhöhen, können wir 
Bauhöhen realisieren, die von den 
Standardmassen abweichen. 

Passt zu 

ESGX, FSGX, S‐ESGX, ESGD, S‐ESGD, 
FSGD, ESAX, S‐ESAX, FSAX 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn30 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Nennspannung 250 V AC 

Spannungsfestigkeit 1000 Veff 

Temperaturbereich -55°C … +105°C 

 
 
 

Lieferform  

o 1x2 ‐ 1x40 / 2x2 ‐ 2x40 / 3x3 ‐ 3x40 Pol  
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o Sondercodierungen und 

Sonderbauformen möglich 

 
 
 
Schlüsselcodes 
Schlüsselcode Länge A Länge B 

A1 11,00 3,00 

B1 11,00 8,00 

B2 13,50 5,50 

B3 16,00 3,00 

C1 11,00 11,40 

C2 13,50 8,90 

C3 16,00 6,40 

C4 18,70 4,60 

 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Buchsenleisten LBLA 
RM = 2,54 mm, für □ 0,635 mm, 

seitlich steckbar 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige seitlich steckbare 
Buchsenleiste im Raster 2,54mm, für Kontakt 

□ 0,635 mm. und bis max. 40 Pol pro Reihe. 

Jede gewünschte Codierung ist realisierbar. 

Passt zu 

ESGX, S‐ESGX, FSGX, FSGD, ESGD, S‐
ESGD, ESAX, FSAX, S‐ESAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn30 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Nennspannung 250 V AC 

Spannungsfestigkeit 1000 V  AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol,  
o andere Raster: z.B. 5,08mm, 7,62mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Präzisionsbuchsen – 
leisten CBLG45 
RM=2,00 mm, BH= 4,55 mm,  

für Ø 0,40 ‐ 0,66mm & □ 0,5 mm 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Ein- und zweireihige Präzisionsbuchsenleiste 
mit gedrehten Kontakten im Raster 2,00 mm 

und Bauhöhe = 4,55 mm. Für Kontakte Ø 0,40 ‐ 
0,66 mm und □ 0,5 mm und bis max 22 Pole 

pro Reihe. Wir konfektionieren die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl. 

Passt zu 

CSGX, S‐CSGX, CSGD, S‐CSGD, CSAX, 
S‐CSAX, CGX4, CAX4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni  
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x22 Pol, 2x2 ‐ 2x22 Pol 
o andere Raster: z.B. 4,00 mm, 6,00 mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

SMD-Präzisionsbuchsen – 
leisten S-CBLG45 
RM=2,00 mm, BH= 4,55 mm,  

für Ø 0,40 ‐ 0,66mm & □ 0,5 mm 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Ein- und zweireihige SMD- 
Präzisionsbuchsenleiste mit gedrehten 
Kontakten im Raster 2,00 mm und Bauhöhe = 

4,55 mm. Für Kontakte Ø 0,40 ‐ 0,66 mm und □ 

0,5 mm und bis max 22 Pole pro Reihe. Wir 
konfektionieren die Leiste in jede gewünschte 
Polzahl. 

Passt zu 

CSGX, S‐CSGX, CSGD, S‐CSGD, CSAX, 
S‐CSAX, CGX4, CAX4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni  
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol, 2x2 ‐ 2x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 4,00 mm, 6,00 mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Pick & Place Pads, Tape & 

Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Präzisionsbuchsen – 
leisten CBLG28 
RM=2,00 mm, BH= 2,8 mm,  

für Ø 0,40 ‐ 0,66mm & □ 0,5 mm 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Ein- und zweireihige Präzisionsbuchsenleiste 
mit gedrehten Kontakten im Raster 2,00 mm 

und Bauhöhe = 2,8 mm. Für Kontakte Ø 0,40 ‐ 
0,66 mm und □ 0,5 mm und bis max 50 Pole 

pro Reihe. Wir konfektionieren die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl. 

Passt zu 

CSGX, S‐CSGX, CSGD, S‐CSGD, CSAX, 
S‐CSAX, CGX4, CAX4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni  
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol, 2x2 ‐ 2x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 4,00 mm, 6,00 mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

SMD-Präzisionsbuchsen – 
leisten S-CBLG28 
RM=2,00 mm, BH= 2,8 mm,  

für Ø 0,40 ‐ 0,66mm & □ 0,5 mm 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Ein- und zweireihige SMD 
Präzisionsbuchsenleiste mit gedrehten 
Kontakten im Raster 2,00 mm und Bauhöhe = 

2,8 mm. Für Kontakte Ø 0,40 ‐ 0,66 mm und □ 

0,5 mm und bis max 22 Pole pro Reihe. Wir 
konfektionieren die Leiste in jede gewünschte 
Polzahl. 

Passt zu 

CSGX, S‐CSGX, CSGD, S‐CSGD, CSAX, 
S‐CSAX, CGX4, CAX4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni  
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol, 2x2 ‐ 2x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 4,00 mm, 6,00 mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Pick & Place Pads, Tape & 

Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Präzisionsbuchsen – 
leisten CBLA28 
RM=2,00 mm, BH= 2,8 mm,  

für Ø 0,40 ‐ 0,66 mm & □ 0,5 mm, 

90° gewinkelt 

 
 
 

 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Ein- und zweireihige abgewinkelte 
Präzisionsbuchsenleiste mit gedrehten 
Kontakten im Raster 2,00 mm und Bauhöhe = 

2,8 mm. Für Kontakte Ø 0,40 ‐ 0,66 mm und □ 

0,5 mm und bis max 50 Pole pro Reihe. Wir 
konfektionieren die Leiste in jede gewünschte 
Polzahl. 

Passt zu 

CSGX, S‐CSGX, CSGD, S‐CSGD, CSAX, 
S‐CSAX, CGX4, CAX4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni  
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen Min. 500 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol, 2x2 ‐ 2x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 4,00 mm, 6,00 mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Buchsenleiste CPLG43 
RM=2,00 mm, BH= 4,3 mm,  

für □ 0,5 mm 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige Buchsenleiste im Raster 
2,00 mm und Bauhöhe = 4,3 mm. Für Kontakte 

□ 0,5 mm und bis max 40 Pole pro Reihe. Wir 

konfektionieren die Leiste in jede gewünschte 
Polzahl. 

Passt zu 

CSGX, S‐CSGX, CSGD, S‐CSGD, CSAX, 
S‐CSAX, CGX4, CAX4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni  
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 1 Ampere 

Prüfspannung 500 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 4,00 mm, 6,00 mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

SMD-Buchsenleiste S-CPLG43 
RM=2,00 mm, BH= 4,3 mm,  

für □ 0,5 mm 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige SMD Buchsenleiste im 
Raster 2,00 mm und Bauhöhe = 4,3 mm. Für 

Kontakte □ 0,5 mm und bis max 40 Pole pro 

Reihe. Wir konfektionieren die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl. 

Passt zu 

CSGX, S‐CSGX, CSGD, S‐CSGD, CSAX, 
S‐CSAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni  
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 1 Ampere 

Prüfspannung 500 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x3 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 4,00 mm, 6,00 mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 
o Optional: Positionierhilfe, Pick & 

Place Pads, Stangenverpackung, 
Tape & Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Buchsenleisten CPLA45 
RM=2,00 mm, BH= 4,5 mm,  

für □ 0,5 mm, 

90° gewinkelt 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige gewinkelte Buchsenleiste 
im Raster 2,00 mm und Bauhöhe = 4,5 mm. 

Für Kontakte □ 0,5 mm und bis max 40 Pole 

pro Reihe. Wir konfektionieren die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl. 

Passt zu 

CSGX, S‐CSGX, CSGD, S‐CSGD, CSAX, 
S‐CSAX 

 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni  
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand >10
9
 Ω 

Nennstrom 1 Ampere 

Prüfspannung 500 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 - 60 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 4,00 mm, 6,00 mm usw 

 
o jede gewünschte Sondercodierung 

möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

SMD-Buchsenleisten S-CPGD28 
RM = 2,00 mm, BH = 2,80 mm, 
durchsteckbar 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Niedrigbauende durchsteckbare zweireihige 

SMD‐Buchsenleiste mit BH = 2,8mm. 
Von oben und unten steckbar, Raster 2,00 mm, 

geeignet für Stifte □ 0,5 mm. 

Passt zu 

CSGX, S‐CSGX, CSGD, S‐CSGD, CSAX, 
S‐CSAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Nylon 6T 

Vierkantstift Phosphor Bronze 

Oberfläche Sn über Ni  
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 20 m Ω max. 

Isolationswiderstand > 5.000 M Ω min. 

Nennstrom 1 Ampere 

Spannungsfestigkeit 500 Veff 

Temperaturbereich -55°C … +105°C 

 
 
 

Lieferform  

o 2x2 ‐ 2x50 Pol 

o Codierungen wie Raster 5,08 ‐ 7,62 und 
Sondercodierungen möglich 

 
o Optional erhältlich: Pick & Place 

Pads (PP), Positionierungszapfen, 
(P), Stangenverpackung (T) und 
Tape & Reel (TR) 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Präzisionsbuchsen – 
leisten MBLG4 
RM=1,27 mm, BH= 4,0 mm,  

für Ø 0,35 ‐ 0,50mm & □ 0,4 mm 

 
 

 
 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige Präzisionsbuchsenleiste 
mit gedrehten Kontakten im Raster 1,27 mm 

und Bauhöhe = 4,0 mm. Für Kontakte Ø 0,35 ‐ 
0,50 mm und □ 0,4 mm und bis max 50 Pole 

pro Reihe. Wir konfektionieren die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl. 

Passt zu 
MSGX, S-MSGX, MSGD, S-MSGD, MSAX, 
MGX4, MAX4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand > 10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen min. 500 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 ‐ 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol, 2x2 ‐ 2x50 Pol, 3x3 ‐ 3x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 2,54 mm, 3,81 mm usw  

 
o jede gewünschte Sondercodierung möglich 

 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

SMD-Präzisionsbuchsen – 
leisten S-MBLG4 
RM=1,27 mm, BH= 4,0 mm,  

für Ø 0,35 ‐ 0,50mm & □ 0,4 mm 

 
 

 
 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige SMD 
Präzisionsbuchsenleiste mit gedrehten 
Kontakten im Raster 1,27 mm und Bauhöhe = 

4,0 mm. Für Kontakte Ø 0,35 ‐ 0,50 mm und □ 

0,4 mm und bis max 50 Pole pro Reihe. Wir 
konfektionieren die Leiste in jede gewünschte 
Polzahl. 

Passt zu 
MSGX, S-MSGX, MSGD, S-MSGD, MSAX, 
MGX4, MAX4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand > 10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen min. 500 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 ‐ 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol, 2x2 ‐ 2x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 2,54 mm, 3,81 mm usw  

 
o jede gewünschte Sondercodierung möglich 
o Optional: Pick & Place Pads, Tape & Reel 

 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Präzisionsbuchsen – 
leisten MBLA4 
RM=1,27 mm, BH= 4,0 mm,  

für Ø 0,35 ‐ 0,50mm & □ 0,4 mm, 

90° gewinkelt 

 
 
 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐, zwei- und dreireihige 
Präzisionsbuchsenleiste mit gedrehten 
Kontakten im Raster 1,27 mm und Bauhöhe = 

4,0 mm. Für Kontakte Ø 0,35 ‐ 0,50 mm und □ 

0,4 mm und bis max 50 Pole pro Reihe. Wir 
konfektionieren die Leiste in jede gewünschte 
Polzahl. 

Passt zu 
MSGX, S-MSGX, MSGD, S-MSGD, MSAX, 
MGX4, MAX4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand > 10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen min. 500 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 ‐ 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol, 2x2 ‐ 2x50 Pol, 3x3 ‐ 3x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 2,54 mm, 3,81 mm usw  

 
o jede gewünschte Sondercodierung möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

SMD-Präzisionsbuchsen – 
leisten S-MBLA4 
RM=1,27 mm, BH= 4,0 mm,  

für Ø 0,35 ‐ 0,50mm & □ 0,4 mm, 

liegend 

 
 
 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Einreihige Präzisionsbuchsenleiste mit 
gedrehten Kontakten im Raster 1,27 mm und 

Bauhöhe = 4,0 mm. Für Kontakte Ø 0,35 ‐ 0,50 

mm und □ 0,4 mm und bis max 50 Pole pro 

Reihe. Wir konfektionieren die Leiste in jede 
gewünschte Polzahl. 

Passt zu 
MSGX, S-MSGX, MSGD, S-MSGD, MSAX, 
MGX4, MAX4 

 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand > 10
9
 Ω 

Nennstrom 3 Ampere 

Prüfspannung 1000 V AC 

Steckzyklen min. 500 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 ‐ 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x50 Pol 
o andere Raster: z.B. 2,54 mm, 3,81 mm usw  

 
o jede gewünschte Sondercodierung möglich 
o Optional: Pick & Place Pads, Tape & Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Buchsenleisten MPLG43 
RM=1,27 mm, BH= 4,3 mm,  

für □ 0,4 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige Buchsenleiste im Raster 
1,27 mm und Bauhöhe = 4,3 mm. Für Kontakte  

□= 0,4 mm und bis max 40 Pole pro Reihe. Wir 

konfektionieren die Leiste in jede gewünschte 
Polzahl. 

Passt zu 
MSGX, S-MSGX, MSGD, S-MSGD, MSAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand > 10
9
 Ω 

Nennstrom 1 Ampere 

Prüfspannung 500 V AC 

Steckzyklen min. 500 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 ‐ 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 2,54 mm, 3,81 mm usw  

 
o jede gewünschte Sondercodierung möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

SMD-Buchsenleisten  
S-MPLG45 
RM=1,27 mm, BH= 4,5 mm,  

für □ 0,4 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Zweireihige SMD Buchsenleiste im Raster 1,27 

mm und Bauhöhe = 4,3 mm. Für Kontakte □ 

0,4 mm und bis max 40 Pole pro Reihe. Wir 
konfektionieren die Leiste in jede gewünschte 
Polzahl. 

Passt zu 
MSGX, S-MSGX, MSGD, S-MSGD, MSAX 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand > 10
9
 Ω 

Nennstrom 1 Ampere 

Prüfspannung 500 V AC 

Temperaturbereich -40°C … +105°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 ‐ 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 2,54 mm, 3,81 mm usw  

 
o jede gewünschte Sondercodierung möglich 
o Optional: Positionierhilfe, Pick & Place Pads, 

Stangenverpackung, Tape & Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

Buchsenleisten MPLG34 
RM=1,27 mm, BH= 3,4 mm,  

für □ 0,4 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 

Ein‐ und zweireihige Buchsenleiste im Raster 
1,27 mm und Bauhöhe = 3,4 mm. Für Kontakte 

□ 0,4 mm und bis max 40 Pole pro Reihe. Wir 

konfektionieren die Leiste in jede gewünschte 
Polzahl. 

Passt zu 
MSGX, S-MSGX, MSGD, S-MSGD, MSAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand > 10
9
 Ω 

Nennstrom 1 Ampere 

Prüfspannung 500 V AC 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 ‐ 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 2,54 mm, 3,81 mm usw  

 
o jede gewünschte Sondercodierung möglich 

 
 
 
Bestellschlüssel 

 
 



 

SMD-Buchsenleisten  
S-MPGD22 
RM=1,27 mm, BH= 2,2 mm,  

für □ 0,4 mm, 

durchsteckbar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PCB Layout 

 
 
 

Kurzbeschreibung 
Zweireihige durchsteckbare SMD 
Buchsenleiste im Raster 1,27 mm und Bauhöhe 

= 2,2 mm. Für Kontakte □ 0,4 mm und bis max 

40 Pole pro Reihe. Wir konfektionieren die 
Leiste in jede gewünschte Polzahl. 

Passt zu 
MSGX, S-MSGX, MSGD, S-MSGD, MSAX 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

Technische Daten 
Eigenschaft Wert 

Isolationskörper Polyester GF (UL 94 V‐0) 

Vierkantstift CuZn36Pb3 

Oberfläche Sn über Ni 
Au (Flash Au oder 0,75 μ Au) 
über Ni 

Kontaktwiderstand < 10 m Ω 

Isolationswiderstand > 10
9
 Ω 

Nennstrom 1 Ampere 

Prüfspannung 500 V AC 

Temperaturbereich -55°C … +125°C 

Lötwärmebeständigkeit 235°C (30 ‐ 60 sec.) 
max. 260°C (10 sec.) 

 
 
 

Lieferform  

o 1x1 ‐ 1x40 Pol, 2x2 ‐ 2x40 Pol 
o andere Raster: z.B. 2,54 mm, 3,81 mm usw  

 
o jede gewünschte Sondercodierung möglich 
o Optional: Positionierhilfe, Pick & Place Pads, 

Stangenverpackung, Tape & Reel 

 
 
 
Bestellschlüssel 
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